
V

i

a

 

P

o

r

t

a

 

C

a

t

e

n

a

V

i

a

l

e

 

P

o

V

i

a

 

R

e

n

z

o

 

F

e

l

i

s

a

t

t

i

V
ia

 d
e
ll
a
 C

o
s
ti
tu

z
io

n
e

V

i
a

l
e

 
P

o

42
.0

0

1.
00

15
.0

0

15
.0

0
5.

00

1.
00

1.00

1.00

2.50

2.5025.00

Area demolizione

Perimetro della recinzione

20.00

11.00
11.00

1.00

Area demolizione

Area demolizione

Area demolizione

Area demolizione

Area Bar

Cancello pedonale

Cancello pedonale

Cancello pedonale

Cancello pedonale

Area Senior Park

58
.0

0

22.00

16.00

16.00

7.54
1.60

1.50

3.10

1.50
6.94 14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

24.00

0.63

1.50

14.00
14.00

14.00
14.00 14.00 14.00 5.49

R1
0.

00

44
.0

0

11.64 2.00

4.00

2.00

18
.0

0

18.00

18.00

34.00

2.
00

18.00
18.00

18.00

12.00

17.61

10.00

10
.00

13
.2

9

4.
00

4.
00

39.22

2.
751.

50

Cancello carrabile

Cancello carrabile

10
.1

6

10
.2

5

2.50

2.
50

1.50

1.
50

Area gioco bambini

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Tav. n. Planimetria di progetto con sezioni tipo
ed indicazioni delle demolizioni
e dei nuovi percorsi

E RESPONSABILE 

COMUNE  DI  FERRARA

Elaborato:

Data Progetto:

Scala:

Cod. C.I.A.

DATAINDICE REV./AGG.

00
01
02
03
04
05

3
DEL PROCEDIMENTO

Arch. Angela Ghiglione

IL COORDINATORE
DI PROGETTO

2020_02_Parchi Sicuri_Stazione.dwg

Ing. Luca Capozzi

SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO,

MANUTENZIONE URBANAE VERDE

SETTEMBRE 2020
Progettisti:
Arch. Angela Ghiglione

Emanuele TREVISANI

Disegnatore, Modellazione 3d e Rendering:

Arch. Tiziana Coletta

1 : 500 - 1 : 20

OPERAZIONE PARCHI SICURI: REALIZZAZIONE DI OPERE DI
SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE ED ELIMINAZIONE

SITUAZIONI DI DEGRADO.

OP 57-2020

AREA GIARDINI DELLA STAZIONE

50

2
0

10

40

10

2 Ø 8

2 Ø 8

Ø 8/20

CALCESTRUZZO
C 25 / 30
dmax 32 mm.
XC2
S4

L=1 cm.
Ø 8 / 20
B450C

L=0,25 cm.
Ø 8 / 20 cm.

3
0

20 1515

1
5

PIANTANA DA TASSELLARE

2
0

0
0

1
9

3
5

L.T.1
5

0

2321

1 - tavola di legno

2 - strato di usura in conglomerato bituminoso cm. 3

3 - strato di bynder in conglomerato bituminoso cm. 7

4 - misto granulare stabilizzato cm. 20

1

1 - tavola di legno

2 - strato di usura in conglomerato bituminoso cm. 3

3 - strato di bynder in conglomerato bituminoso cm. 7

4 - misto granulare stabilizzato cm. 30

5 - telo geotessile

432 5

pendenza pendenza pendenza pendenza

3
0

250

4
0

3

7
2
0

3

3
0

250

7

Stralcio planimetrico Progetto - scala 1 : 500

Area oggetto di demolizione

Area verde parco recintato

Nuovi percorsi

Percorsi esistenti

Recinzione tipo Baldassar modello Conisar Flat
colore verde

Area verde esterna

LEGENDA

Nuovi vialetti pedonali - scala 1 : 20 Nuovo ramo pista ciclo pedonale - scala 1 : 20

Il basamento della recinzione - scala 1 : 10

La recinzione


	Fogli e viste
	Tavola 3


